Zgierz 26. 08. 2011 r.
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Miejskie Przedszkole nr 7
w Zgierzu
ul, Diuga 62

z kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy
w Miejskim Przedszlkoln ne 7
w Zgierzu
ul. Dluga 62

Przeprowadzonej w dniu 26 sierpnia 2011 r.
przez gldwnego specjaliste ds. BHP Janusza Stasiaka.

Protokot sporzadzono w jednym egzemplarzu, zainteresowane strony
otrzymuja kserokopie powyzszego protokotu.
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REG.100874522 NW dmiws-26¢ssierpnia 2011 1. na polecenie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 7
w Zgierzu, Pani Marzenny Gradowskiej przeprowadzono na terenie placéwki przedszkola
kontrole stanu bezpieczefistwa i higieny pracy.

Lokalizacja i budynki

Budynek przedszkola zlokalizowany jest w Zgierzu przy ulicy Diugiej. Jest to obiekt
wolno stojgcy podpiwniczony skiadajacy si¢ z polaczonych ze soba 2 budynkéw. Obiekt jest
po czesciowym remoncie. W budynku jednokondygnacyjnym zostala wymieniona stolarka
okienna na PCV listopadzie 2007 roku, a lutym 2008 roku wymieniono stolarke okienng
w budynku dwukondygnacyjnym. Pokrycie dachowe to papa asfaitowa na lepiku, ktéra
zostata wymieniona w 2002 r. i jest w stanie og6lnym dobrym.

Teren wokél przedszkola

Teren wokét przedszkola ogrodzony jest: od strony Banku — ogrodzenie zostalo
wymienione na ogrodzenie z elementéw betonowych, w grodzeniu s3 3 bramy stalowe w tym
2 przesuwne. Od strony budynkéw hotelowych — ogrodzenie zostalo wymienione na
ogrodzenie z elementéw stalowych, od strony graniczacej z budynkami Policji —
ogrodzeniowe elementy betonowe oraz siatka stalowa zakonczona drutem kolczastym, od
ulicy Diugiej — elementy ogrodzeniowe stalowe z siatka ogrodzeniows. Na terenie
przedszkola znajduje si¢ nowe wyposazenie placu zabaw, ktére wykonane jest z drewna
i tworzyw sztucznych (zabawki posiadaja certyfikaty jakosci). Drewniane elementy
piaskownicy znajdujacej si¢ przy ogrodzeniu z policja nalezy wymienié na nowe, gdyz sa
uszkodzone i grozg skaleczeniem.

Zalecenia:

e wymieni¢ drewniane elementy piaskownicy.

Sale dydaktyczne

Pomieszczenia, w ki6rych prowadzone sa zajecia przedszkolne znajduja sie
w budynku jednokondygnacyjnym i nie wykazuja nieprawidlowosci.

Powloki tynkowe i malarskie sg w dobrym stanie technicznym. Podtogi pokryte sg
wyktadzing PCV oraz wyktadzing dywanowa. We wszystkich salach lekcyjnych oraz pokoju
nauczycielskim précz sali komputerowej zostaly wymienione drzwi wejsciowe. Wyktadziny
bez widoeznych uszkodzen. W salach sg zamontowane drewniane ostony na grzejnikach
centralnego ogrzewania. Pokdj nauczycielski nie budzi zastrzezen. Sala gimnastyczna
znajduje siec w budynku dwukondygnacyjnym ma wymieniona stolarke okienng na PCV.
W sali gimnastycznej zamontowane sa drewniane ostony na grzejnikach. Powierzchnia
podstawowa i pomocnicza pomieszczeni lekeyjnych zgodna jest z normatywami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny cdpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z 2002 r.)

We wszystkich pomieszczeniach lekeyjnych znajdujg sie okna zapewniajgce dobre
os$wietlenie naturalne.

Elektryczne o$wietlenic pomieszezen realizowane jest przy zastosowaniu $wiatta lamp
ze $wietlowkami oraz zarGwkami.
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Brak jest pomiaréw natgzenia oswictlenia elektrycznego pomieszezen szkoty.

7alecenia:
> wykonaé pomiary natezenia o§wietlenia elektrycznego pomieszczeh szkoty.

Wentylacja pomieszczen odbywa si¢ przy zastosowaniu przewietrzania, czyli poprzez
otwieranie okien podezas przerw w zajgciach.

Szatnia

Szatnia dia dzieci miesci sic w osobnym pomieszezemin W budynku
dwukondygnacyjnym. Sciany malowane, od dolu wykonana jest lamperia natryskowa,
podioga zostata pokryta ptytkami ceramiczoymi.

Pomieszezenia administracyjno — biurowe

Pomieszezenia administracyjno — biurowe sg w dobrym stanie technicznym. Sciany
i sufity bez widocznych peknie¢ tynku i ubytkéw. Stan powlok malarskich jest dobry. Podlogi
s5 réwne, pokryte panelami podiogowymi 1 wyldadzing dywanowa.

Kuchnia

Stan techniczny kuchni nie budzi zastrzezen. W pomieszezeniach kuchni na pokrycie
podiog i $cian zastosowano phytki ceramiczne.

Wszystkie urzadzenia techniczne zainstalowane w pomieszczeniach kuchni nie budza
zastrzezeh. Przy urzadzeniach takich jak: maszyna do mielenia miesa, trzon kucheany
gazowy, patelnia elektryczna znajdujg sie instrukcje obstugi, ktére umieszezone sg obok
urzadzen w widocznym migjscu. W kuchni znajduje sie apteczka pierwszej pomocy, ktora jest
oznaczona zgodnie z Polskg Norma. Skrzynka hydrantowa, ktora znajduje sie przy
magazynku zywnosci  jest zawieszona w nieprawidiowym miejscu — powinna byé
sainstalowana na zaworze wodnym, ktéry znajduje sig po przeciwnej stronie. Hydrant jest
oznakowany zgodnie z Polskg Norma.

Zalecenia:

e skrzynke hydrantows zainstalowa¢ na zaworze wodnym, kitéry znajduje sig po przeciwnej

stronie,
e uzupelni¢ apteczki 1 pomocy o wykaz oséb uprawnionych do udzielania I pomocy
przedlekarskiej.

Pomieszczenia higieniczne — samitarne

Toalety dia dzieci oraz dlia pracovwmikéw sg w bardzo dobrym stanie technicznym.
Na pokrycie podiog i §cian zastosowano phytki ceramiczne. Ich stan techniczny nie budzi
zastrzezen. W pomieszezeniach umywalni znajdujg sie reczniki papierowe i dozowniki
z mydiem w phynie.
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Kerytarze przy salach dydaktyeznych

Korytarze sz w dobrym stanie technicznym. Szerokos$¢ i wysoko$é korytarzy
w budynku przedszkola spelnia wymogi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktary z daia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technieznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.)

Elektryczne oswietlenie korytarzy realizowane jest przy zastosowaniu $wiatla lamp
fluorescencyjnych i zarowych.

Na pokrycie podiég zastosowano w korytarzach wykladziny dywanowe, PCV oraz
plytki ceramiczne, ich stan techniczny nie budzi zastrzezen.

Piwnica

Pomieszczenia piwniczne znajdujg sie w budynku dwukondygnacyjnym. Schody do
piwnicy — niski strop oznakowany zgodnie z Polskg Normg. Gasnica proszkowa 6 kg i koc
gasniczy oznakowany zgodnie z Polska Norma. Kottownia zostala zmodernizowana w 2006 1.
jej stan techniczny nie budzi zastrzezen.

Oznaczenia ewakuacyjne i sprzet przeciwpozarowy

W ciggach komunikacyjnych umieszczone sg znaki ewakuacyjne wskazujace kierunek
ewakuacji, zgodne z PN-92/N-01256/02 ZNAKI BEZPIECZENSTWA- EWAKUACJTA.
Pomieszczenia przedszkola nalezg do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIL.

Zgodnie z powyzszym na kazde 100 metréw kw. powierzchni powinna przypadaé
Jjednostka gasnicza o masie $rodka gasniczego minimum 2 kg.

Pomieszezenia przedszkola na wypadek pozaru wyposazone sa w nastepujace srodki
gasnicze:

e Gasnice proszkowe

@ Gas$nica $niegowa

(Gasnice przeciwpozarowe rozlokowane sa w kluczowych miejscach placowki.
Miejsca te sa wyraznie oznakowane znakami oznaczajgcymi sprzet przeciwpozarowy
zgodnymi z PN-92/N-01256/01 ZNAKI BEZPIECZENSTWA,

Stan techniczny sprzetu przeciwpozarowego jest na biezgco kontrolowany przez
przedstawiciela firmy zajmujacej sie przegladami i legalizacja podrecznego sprzetu
Drzeciwpozarowego.

Zalecenia:

e uzupelnié¢ brakujace oznaczenia ewakuacyijne.

Odziez robocza

Odziez robocza i ochronna oraz $rodki ochrony indywiduaine] wydawane sg
nauczycielom i pracownikom na biezaco zgodnie z tabela norm przydziatu. Tabele
opracowano przy udziale kierowniciwa i przedstawicieli grup zawodowych zatrudnionych w
przedszkolu. W Przedszkolu znajduje si¢ regulamin pracy oraz regulamin wynagradzania.

Nauczyciele i pracownicy przedszkola posiadaja wazne profilaktyczne badania
lekarskie oraz aktualne szkolenia wstepne i okresowe w zakresie BHP. Wszystkie szkolenia
udokumentowane w aktach oscbowych.



MIEJSKIE PR7ZE
95-100 7

tel. >
REGnetalagje . . o154,
Przedszkole posiada nastepujgce rodzaje instalacji:
¢ Instalacja centrainego ogrzewania
e Instalacja wodna

e Instalacja kanalizacyina
s Instalacja wentylacyjna
s Instalacja gazowa

o Instalacja elektryczna

e Instalacja o$wietleniowa
=]

Instalacja telefoniczna miejska

7 przegladu dokumentdw wyzej wymienionych instalacji wynika, iz pomiary:
e rtezystancji izolacji sierpien 2009 .
o  skuteczno$ci ochrony od porazen pradem elektrycznym sierpiefi 2609 .

Przeglagdy BHP
Przedszkole wspéipracuje z gidvwnym specjalista ds. BHP, ktory sprawuje nadzor nad

placéwka. Na biezaco prowadzone sa prace zwiazane z przegladami stanu technicznego
pomieszezen oraz wyposazenia.

: / DYRBKTOR
Glowny 3@&;}&@3 2 ds. 85&5 154
TN e s vl "\ mgr jyjarze‘ﬁ;%mdowskﬁ

smgr ity Harltusz Stasiak

(pieczgtha i podpis specjalisty ds. BHP) (pieczqtka i podpis dyrekiora przedsziola)



